
BELL 4

RÉFÉRENCES

EAN (unité) : 3760221804319
SKU : ELIBEL4BK

NOIR

ENCEINTE SUSPENDUE POUR GRANDS ESPACES

INFORMATIONS PROVISOIRES

www.elipson.com
Mise à jour : 24/08/2018 - Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance

Haut-parleurs

80W

Finition

Couleurs

Coque en ABS, grille métallique

Noir, blanc

Dimensions

Poids

Ø190 x H258 mm

1,9 kg

Tweeter : dôme mylar 13 mm
Grave-médium : cône PP 100 mm

Système de fixation
par suspension
Propagation du son à 360°

Finition noir ou blanc mat

Conçu pour les plafonds hauts
Atrium, restaurant, bar...

Haut-parleur coaxial
Tweeter 13 mm,

grave-médium 100 mm

Type Enceinte coaxiale  2 voies Bass-reflex

Sensibilité 86 dB/1W/1m

Réponse en fréquence (± 3dB) 80Hz - 20KHz

Accessoires Câble de 1,80m, mousqueton

Transformateur 100V 4 modes : 8 Ohms / 5W / 10W / 20W

Impédance 8 Ohms

Fréquence de coupure 8000 Hz

Bass-reflex

EAN (unité) : 3760221804395
SKU : ELIBEL4WT

BLANC



BELL 4

SPECIFICATIONS

Power

Drive units

80W

Finish

Colours

ABS hull, metal grill

Black, white

Dimensions

Weight

Ø190 x H258 mm

1,9 kg

REFERENCES

EAN (unit) : 3760221804319
SKU : ELIBEL4BK

BLACK

Tweeter : ½" mylar dome
Mid-bass : 4" PP cone

www.elipson.com
Update : 20/08/2018 - Specifications could be changed without notice.

PENDANT SPEAKER FOR LARGE SPACES

TEMPORARY INFORMATION

Suspension fixing system
360° sound propagation

Black or white matt finish

Designed for high ceilings
Atrium, restaurant, bar...

Coaxial speaker
½" tweeter,

4" mid-bass driver

Type 2-way Bass-reflex coaxial speaker

Sensitivity 86 dB/1W/1m

Frequency response (± 3dB) 80Hz - 20KHz

Accessories 1.80m cable, snap hook

Impedance 8 Ohms

Crossover frequency 8000 Hz

Bass-reflex

EAN (unit) : 3760221804395
SKU : ELIBEL4WT

WHITE

100V transformer 4 modes : 8 Ohms / 5W / 10W / 20W
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